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Acllmex

sssssss & Market Development

Hall de Stockage / Dispatch:
Project Service — PS Lichtmasten a Raalte
Contact : Feike van der Werf
info@eternalpole.eu

Tel : 0031.572.35.77.16
www.lichtmasten.nl - www.eternalpole.eu

Contact Vente en Belgique:
ACLIMEX a Liege

Tel : 0032.473.663.615
c.lempereur@aclimex.com
www.aclimex.com
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Aclimex Poteaux Standards - CE certifiés / EN40 et accessoires

Business & Market Development

Poteau Standard Poteau Standard type M/MS — RM/RMS

Cylindro - Conique Octogonal - Conique
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N 15 Poteaux Spéciaux - CE Certifiés et accessoires

Business & Market Development

Poteau Feu Tricolore + Radar Portillon Acier Galva Ballast Monobloc
NOUVEAU Modeéle 10 modeles (M-RM, Lanternes, Béton...)
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Aclimex Poteaux a Rétreint - CE Certifiés / EN 40

Business & Market Development

Poteau Feu Tricolore Rouge/Blanc \

Noir / Jaune

n
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Aclimex Poteaux Spéciaux - CE Certifiés / EN 40

Business & Market Development
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Poteau Décoratif
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Aclimex-L €D Boitier de Connexion en pied de poteau - IP44 — classe 2
2 approches

Boitier ACLIMEX (Belg) :

boitier développé spécifiguement pour notre réseau Belge avec 2 ou 3
cables de section <352, avec possibilité d’utiliser différents types de
borniers selon la réalité du terrain

Flottant

Borniers

Borniers

Boitier ABEL (Fr) : boitier existant / bon compromis déja largement utilisé
sur le réseau francais pour 2 ou 3 cables — 352

ACLIMEX — Rue des Bruyeres 155 — B 4000 Liege
www.aclimex.com — c.lempereur@aclimex.com
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Aclimex-LeED Boitier Aclimex (Belg)
Solution Polyvalente

Boitier de Connexion — Classe Il — Belgique

3 cables de 4 bornes <502 ABEL(Fr)
Borniers Transparents + Amovibles + Coulissants

Boitier de Connexion — Classe Il — Belgique

2 cables de 4 bornes de <502 FTG (All)
Solution Flottante

Solution Flottante

ACLIMEX — Rue des Bruyéeres 155 — B 4000 Liege
www.aclimex.com — c.lempereur@aclimex.com
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Aclimex-LED

Business & Market Development

Boitier de Connexion Cl 2 de ABEL (Fr)
Format : Junior - Medium - Senior

Borniers Transparents
=> controle de la qualité du branchement directement sur site

Borniers Amovibles, livrés avec un Guide de Cables
—=>pour faciliter I'introduction des cables dans le bornier
—=>pour accrocher le bornier raccordé dans son boitier

E o' Bornier Compact :
—>3 Cables avec 4 bornes <50? pour Boitier Medium et Senior

—> 12 entrées, dans I'axe des Cables

W W

Junior Medium Senior

Distribué en Belgique — Luxembourg par: ACLIMEX — Rue des Bruyeres 155 — B 4000 Liege
www.aclimex.com — c.lempereur@aclimex.com
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@ Borniers FTG (All) : 2 cables <50% + Coiffe de Protection

Aclimex-L€ED R z .
Solution Isolante pour protéger les poteaux en avarie

Product information
Cowver Terminal LPDE

KA42 KAs2

Spring clamp technology

Mo tools necessary

Max. operating current: 254
Max. operating voltage: &30V AC
Protection class: IP33

Material: copper

KASDX

B The housing with the snap into place system can be

opened and closed

Max. operating current: 1604 [Cu) and 1254 [A])

Max. operating voltage: E30Y_AC, 1000V DC

Max. torgue @11: 6-8 Nm with & - 50mm? [input)
p4.4: 2 Nm with 15 - 10mm?® [output]

B Protection class: IP23/IP32 with mounted cable

B Material: aluminium, tinned

-
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EAd2 KALO2 KASDIN KARD4PE

FTG - Friedrich Gohringer Elektrotechnik GmbH - GerwigstraBe 8 - 78098 Triberg : Germany « Telefon +49(0) 7722 96360 - Telefax +49{0) 7722 963636 * Registergericht Freiburg Handelsregisternr.
HRB 601458 ' Geschiiftsfihrer Marc Pavy, Friedbert Briitsch - Volksbank Triberg - Kto.-Nr, 490806 - BLZ 69491700 ' BIC GENODE61TR! - IBAN DE98 694917 0000 00 49 08 06 + infod@ftg-germany.de

www.ftg-germany.de
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@ Borniers FTG (All) : 2 cables <502 + Coiffe de Protection

Aclimex-L€ED R z .
Solution Isolante pour protéger les poteaux en avarie
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Aclimex-LED Accessoires Utiles

Business & Market Development

Gaine thermorétractable 4 doigts

Borne de terre
2 x 36 mm? en option

@ FONCTIONS PILOTES*

P-ADJUST %’ PAS DE VARIATION
-w.@r CYCLES @ TIMER
&z,  CAPTEUR DE 3™ GUIRLANDE
MOUVEMENT !
i i
iﬁﬂ"' 5 f
'+ CONTACTSEC 4 MODES DE PROGRAMMATION [
A Simplifiée, au point lumineux :
ez FCONSTANT - par bouton poussoir sur la face avant du MID
V-\ VAR Avancée, au point lumineux :
W - par Smartphone avec NFC (application Android) r
- par PC portable (Windows 7 ou 10) avec antenne NFC
SMART LUM Par automate de programmation (code 101979):
- sur un ensemble de points lumineux équipés de MID, & partir

de I'armoire en téte de réseau

2 KITS POUR LA PROGRAMMATION AVANCEE
Kit pour PC [code 101980) : antenne NFC + programme ABEL Module MID .

Kit Smartphone (code 101981) Android avec NFC + application ABEL

Distribué en Belgique — Luxembourg par: ACLIMEX — Rue des Bruyeres 155 — B 4000 Liege
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‘4)(25mm2 |4x35mm2

DALI —
Programmable
A Distance
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